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Surgicrro X< Variosurg3

Sistema de micromotor quirdrgico Sistema ultrasénico de cirugia ésea

SINERGIA /
EN IMPLANTOLOGIA

Dos sistemas quirdrgicos conectados que se manejan con un Unico
pedal de control.
Un innovador enfoque para implantes y tratamientos de cirugia oral.

e —

s

DOS SISTEMAS
CONECTADOS

Surgic Pro y VarioSurg3
Creando sinergias con la funcion de Conexion

La funcién de Conexion permite, mediante un Unico pedal, alternar el manejo
del sistema de micromotor para cirugia oral e implantes Surgic Pro y el
sistema quirdrgico ultrasonico VarioSurg3. La interfaz comun controla ambos
aparatos, potencia la eficacia en los diversos procedimientos quirdrgicos y
simplifica al méximo el tratamiento. Cada aparato esta disponible por
separado y se conecta facilmente cuando se necesita, lo que conforma un
sisterna ampliable y muy asequible.

Conexion sencilla de ambos
sistemas

La funcién de Conexion es muy sencilla. Tan solo hay que
conectar las unidades Surgic Pro y VarioSurg3 con el cable
de conexién. Los sistemas pueden instalarse juntos en el
soporte compacto especialmente disefiado para tal fin.

[ Ajuste de programas mediante el
pedal de control

El pedal de control Unico permite manejar ambos sistemas
sin usar las manos en funciones tales como el encendido y
apagado del ultrasonidos, seleccion del sentido de rotacion
(avance/retroceso), ajuste del volumen de flujo de la
solucién refrigerante y seleccion de programas.

Pantalla amplia y nitida para una
mayor seguridad

La pantalla, perfectamente nitida, indica qué sistema esta
| activo, garantizando un manejo seguro y preciso de los
instrumentos.
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La exigencia de precisién de NSK garantiza un
tratamiento seguro gracias a una perfecta
correccion del torque

La eleccion de los profesionales

NSK ofrece la tecnologia mas avanzada para un rendimiento
superior en la practica clinica. Surgic Pro, gracias a su
unidad compacta, ligera y potente, responde a las
exigencias de los profesionales con total fiabilidad.

Alta precisién de torque con la AHC

La calibracion avanzada de la pieza de mano (AHC) exclusiva de NSK garantiza el
valor de torque adecuado para cada tratamiento.

Por lo general, existe un pequefio desajuste entre el valor de torque preestablecido
y el real, debido a la friccién entre el rodamiento y el engranaje del contra-angulo.
La AHC corrige este desajuste para garantizar unos valores de torque
extraordinariamente precisos.

vIondIio

Calibracién de alta precisiéon

Los ajustes sin carga, con carga y segun la velocidad consiguen una calibracion
mas precisa, que se hace teniendo en cuenta el uso de la pieza de mano.

Factores de calibracién segura de NSK segun
condiciones de uso de la pieza de mano

Calibracién de Surgic Pro Calibracion sin carga, sin contar con la
(Ner (Nem) pieza de mano
80 80

Ausencia de Desviacion hacia
desviacion hacia H i arriba

arriba N i 1 60 ¥
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SGL70M /81,9 mm, 280 g*

Mas corto, mas ligero, mas potente
Excelente rendimiento y consistencia
en la practica clinica ' '

SGL50M /98,1 mm, 322 g*

Equilibrado, con un micromotor compacto y ligero

Nuestro constante esfuerzo de optimizacion logré reducir el tamafio del micromotor
Surgic Pro en 16,2 mm vy el peso en 42 g para mejorar el equilibrio durante su
funcionamiento, reduciendo en gran medida la fatiga del profesional.

lluminacién LED para un tratamiento mas preciso y seguro

La iluminacion LED de NSK genera una luz natural que, al
proporcionar una vision mas nitida del area de tratamiento,
mejora la precision de la cirugia y reduce el tiempo de
intervencion. Ademas, las fuentes de luz LED son mas seguras
porque no se sobrecalientan y son muy duraderas.

vIonduo

Un micromotor quirdrgico avanzado paréfr'
entornos clinicos exigentes |

NSK ha desarrollado Surgic Pro SGL70M estudiando a fondo la informacion
proporcionada por los dentistas para aléegurarse de que esta quinta gener
de micromotores quirirgicos satisface plenamente los requisitos de No Optico wmopeto SG70M  coveo vepeono E1025
odontologia profesional. Surgic Pro SGL70M, ligero y compac

Optico  mopeLo SGL70M  conico e pevioo E1023

I itanio soli
. iluminacién LED para una alta visibilidad y ofrece ha: N ¢ Cuerpo de titanio slido ¢ Con cable de 2 m

“diversos procedimientos quirtrgicos, allanando el
clinicas avanzadas. L —

—

7—\’ Lavable en 135%| Esterilizable con
| termodesinfectante | §33 | autoclave hasta 135°c 185
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J S(JrgiC PFO Unidad de control

Una Unidad de Control con
Sofisticadas Funciones

Surgic rro’

o (e

P &

Unidad compacta con amplia pantalla LCD

La unidad de control, compacta y sofisticada, cuenta con una
amplia pantalla LCD con retroiluminacion de alta visibilidad y
botones de manejo intuitivo para crear un entorno de trabajo mas
seguro y agradable.
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Bomba de irrigacién avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de
irrigacion muy facil de configurar y su
funcionamiento es extremadamente silencioso.

Ocho sistemas de implantes diferentes
preestablecidos

Surgic Pro incluye ocho sistemas de implantes diferentes en memoria y un
total de 64 programas. Ademas, permite programar distintos parametros:
relacion de transmision, velocidad, direccion de rotacion, limite de torque,
volumen de flujo de solucién refrigerante e intensidad de iluminacion. Estas
caracteristicas resultan muy Utiles cuando se usan dos 0 mas marcas de
implantes. Una vez completada la programacion, el usuario tan solo tiene
que pulsar un botén para iniciar el procedimiento deseado.

Registro de datos

La funcion de registro de datos de Surgic Pro permite grabar y almacenar
la velocidad, los valores de torque y datos del paciente. Gracias a esta
eficaz gestion de los datos, la practica clinica resulta mas segura.
*Capacidad de memoria interna maxima: 100 minutos

vI9ONAID

Gestion de datos

La informacién sobre el tratamiento es
facilmente accesible y puede descargarse en
un pendrive USB. Los archivos pueden
transferirse y adjuntarse a la ficha del paciente.
*Pendrive USB no incluido

Manejo sencillo de los

datos de tratamiento ] /
Al tratarse de archivos CSV o bitmap, “ !
no es necesario instalar ningun i j i
software especifico. © =" [
*Formatos de archivo: csv o bmp 2 A ‘ (JJ
D‘N - ‘l 1‘ | 15 zol 25 30
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Set Completo

v &+ v
SUFgIC PFO opcion de almacenamiento de datos SUFgIC PFO Sets Completos / No Optico

X-DSG20L Pieza de mano optica = X-SG20L Pieza de mano 6ptica = !

Surgic Pro Set Completo

Set Completo Surgic Pro+ c6pi60 oE PE0n0 Y1 002096 con pieza de mano X-SG20L mopeLo Surgic Pro OPT copico oe peoino Y1001933

con Pieza de mano 6ptica X-DSG20L wmopeLo Surgic Pro+ OPT-D
Incluye

® Unidad de control sin aimacenamiento de datos e Micromotor LED SGL70M e Pedal de control FC-78
® Pieza de mano optica X-SG20L (Reduccion 20:1) e Tubo de irrigacion (5 piezas) y otros accesorios

Incluye

® Unidad de control con almacenamiento de datos ¢ Micromotor LED SGL70M e Pedal de control FC-78
® Pieza de mano optica X-DSG20L (Reduccion 20:1) e Tubo de irrigacion (5 piezas) y otros accesorios

L 0o
No Optico S
Surgic Pro Set Completo Q
i i i i - 0 >
Especificaciones con pieza de mano SG20 mopeLo Surgic Pro NON-OPT - copico oe peoino Y1001934
Unidad de control con AHC Incluye
o Fuente de alimentacion — : AC 230V 50/60 Hz ® Unidad de control sin aimacenamiento de datos e Micromotor SG70M no optico e Pedal de control FC-78
* Max. potencia de la bomba : 76 mL/min ) ® Pieza de mano no optica SG20 (Reduccion 20:1) e Tubo de irrigacion (5 piezas) y otros accesorios
* Programas : 8 programas / sistema de implante
* Dimensiones 1L 268 x An 220 x Al 100 (mm)
* USB I/F : 1 puerto
* Memoria integrada + 100 min Especificaciones
Micromotor . Unidad de control con AHC
* Torque :5-80Nem « Fuente de alimentacion  : AC 230V 50/60 Hz
 Velocidad del motor : 200~40.000 min™! ® Max. potencia de la bomba : 76 mL/min
® Alimentacion de la luz : mas de 32.000 LUX (Micromotor LED) ® Programas : 8 programas / sistema de implante
* Dimensiones 1L 265 x An 220 x Al 100 (mm)
Pedal de control
® Funciones del pedal de control : Botén de programa, pedal de Micromotor
control de velocidad, Boton del  Torque : 5-80 Nem
volumende flujo de solucion o \/elocidad del motor : 200~40.000 min’!
refrigerante, Boton avance / reverso * Alimentacién de la luz : mas de 32.000 LUX (Micromotor LED)

Pedal de control

® Funciones del pedal de control : Botén de programa, pedal de
control de velocidad, Botén del
volumende flujo de solucion
refrigerante, Botén avance / reverso
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Surgic Pro Accesorios Carrito de soporte
i

Pedal de control para ambos sistemas N {\ . ﬂ

Bajo control

El pedal de control es facil de usar y permite el manejo de todas las funciones dentro de
los parametros preestablecidos sin necesidad de tocar el panel de control, para evitar
activar accidentalmente el micromotor fuera de los limites preestablecidos.

El Surgic Pro/Surgic Pro+ esta certificado conforme a la norma IPX8.

iCart Duo

Botén (Opcional)
avance/retrocesco

Botdn de programa
Botdn del volumen de flujo
de la solucién refrigerante

Un carrito especial para
instalar la unidad de
control y los accesorios.

voeLo iCart Duo
conico e peono SO090

Especificaciones L ____i
* Dimensiones : Al 101,65 cm
® Peso : 16,5 kg

mopeLo FC-78 copico o pepino 21102001

e Con cable de 2 m

Pedal de control de
velocidad

Set de asas (Opcional)

El set de asas se puede acoplar {
facilmente al pedal de control (FC-78).

vobeLo Set de asas  copico oe PEDiD0 Z1027001

vIondo

Caja de esterilizacion Maletin de Transporte -
(Opcional) ' (Opcional) Set de conexion SG
La caja de esterilizacion NSK Surgic tiene El maletin de transporte NSK tiene capacidad (OpC|onaI) )

capacidad para el micromotor con el cable, para todos los componentes de Surgic Pro y
los contra-angulos y las piezas de mano para la caja opcional de esterilizacion.
rectas, preparadas para la esterilizacion.

Surgic Pro x VarioSurg3

uobeLo Set de conexion VarioSurg3 (E)
oooeoer0Y1002729

de conexién SG

vooeLo Maletin de transporte coocoozpeono Y1001952
vooeo SG-CASE  conico oe penino 20001348 (Surgic Pro)

e Dimensiones : L 281 x An 171,5 x Al 47 (mm)

® Dimensiones : L 534 x An 427 x Al 207 (mm)
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Contra-angulo desmontable Ti-Max X-DSG20L &=

Contra-angulo quirdrgico desmontable

con torgue de hasta 80 Ncm

La serie Ti-Max X-DSG20 se desmonta facimente para permitir la limpieza del interior.

Facil de desmontar y limpiar

El contra-angulo DSG20 se desmonta con
un simple giro para facilitar la limpieza del
interior. Sin embargo, el exclusivo sistema
de bloqueo de NSK evita que se
desacople accidentalmente mientras
esta en funcionamiento.

Optico  mopeLo X-DSG20L  conico vepeono C1068
No Optico wooeLo X-DSG20  coocooereono C1067

Reduccién 20:1 ¢ Cuerpo de Titanio con DURACOAT Resistente a arafiazos
o Optica de Vidrio Celular ® Portafresas Push Botton

* Irigacion externa e intemna (Kirschner y Meyer)

 Diseno de cabezal sellado e Torque méx : 80 Ncm

* \elocidad Méax : 2.000 min”!

vIonduo

Sistema de doble sellado

El original sistema de doble sellado de
NSK evita que la sangre y otros
contaminantes penetren en el cabezal,
lo que garantiza la larga vida Util del
instrumento.

M Esta pieza de mano debe ser usada solamente en unidades quirirgicas NSK con calibracién de torque (gj.: Serie Surgic Pro)

m Lavable en 135°c| Esterilizable con @N\’ Se puede utilizar 7T\’ Lavable en 135°c| Esterilizable con
192 termodesinfectante | $$% | autoclave hasta 135°C wme-Y hasta 80 NCM termodesinfectante § | autoclave hasta 135°C 193




NSK | CIRUGIA |

Piezas de Mano para Implantes

Ti-Max X-SG20L <=5 S:Max SG20 &3

Doble Irrigaciéon de Agua

La doble irrigacion de agua maximiza el efecto
refrigerante. La irrigacion externa e interna
(Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya
continuamente hacia el area de tratamiento,
segun sea requerido. Ambas boquillas de
irrigacion son totalmente autoclavables.

No Optico  MopEL0 SG20  concooereonoG1010

Reduccion 20:1 e Cuerpo de Acero Inoxidable e Portafresas Push Botton
* |rigacion externa e intemna (Kirschner y Meyer)

 Disefio de cabezal sellado e Torgue max : 80 Ncm

’,ﬂ e \elocidad Méx : 2.000 min'

mobeLo X-SG20L  covico ot peoino G1003

Reduccidén 20:1 e Cuerpo de Titanio con DURACOAT Resistente a Rayones

B4 o Optica de Vidrio Celular * Portafresas Push Botton
 |rigacion externa e intemna (Kirschner y Meyer)

L * Disefio de cabezal sellado e Torque max : 80 Ncm
 \elocidad Max : 2.000 min*!

Ti-Max nanoSG20LS =%

Mas Corta, Pieza de Mano Quirurgica
Perfectamente Equilibrada

vIondIio

MoDELO NanoSG20LS  copico bt Penibo C1103

E Reduccion 20:1 ¢ Cuerpo de Titanio con DURAGRIP Resistente a Rayones
Lo » Optica de Vidrio Celular * Portafresas Push Botton
® Irigacion extera e intema (Kirschner y Meyer)

E ® Disefio de cabezal sellado @ Torque max : 80 Ncm

 Velocidad Méx : 2.000 min”’

Los instrumentos de la Serie nano son compatibles con la linea de motores de NSK (micromotores NLX nano, NLX plus, M40LED,
NBX, NBX N, X205L, M205LG y SGL70M) y otros motores con inserto de menos de 23 mm.

M Esta pieza de mano debe ser usada solamente en unidades quirirgicas NSK con calibracion de torque (gj.: Serie Surgic Pro) M Esta pieza de mano debe ser usada solamente en unidades quirirgicas NSK con calibracién de torque (gj.: Serie Surgic Pro)

Lavable en
termodesinfectante

Esterilizable con

80N ) Se puede utilizar
194 ‘.»‘ autoclave hasta 135°C 199

hasta 80 NCM

Esterilizable con (S—D—N\‘ Se puede utilizar Lavable en
autoclave hasta 135°C wme-¥ hasta 80 NCM termodesinfectante
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Piezas de Mano para Implantes

Ti-Max X-SG93L

Optico  mopeLo X-SG93L

No Optico  mopeLo X-SG93

conico oe Peono C1004
coico oe Peono C1007

Multiplicador 1:3  Cuerpo de Titanio con DURACOAT Resistente a Rayones
 Optica de Vidrio Celular (X-SG93L)  Sistema de Cabezal Limpio

* Portafresas Push Botton e Enfriamiento externo

® Para fresas FG (21,6) ® Velocidad Max : 120.000 min'

Optico  mopeLo X-SG25L  covicoepenno C1011

Velocidad Directa 1:1  Cuerpo de Titanio con DURACOAT Resistente a Rayones
* Optica de Vidrio Celular e Sisterna de Cabezal Limpio

e Portafresas Push Botton e Enfriamiento externo

® Para fresas CA (22,35)  \Velocidad Méx : 40.000 min’'

196

Lavable en
termodesinfectante

13
§98

Esterilizable con
autoclave hasta 135°C

Ti -MBX X'SG<S5L Pieza de Mano Recta

Spray Triple

Optico  mopeLo X-SGB5L  conico vepeono H1009
No Optico  mopeLo X-SGB5  coneonzpeono H1038

Velocidad Directa 1:1 ¢ Cuerpo de Titanio con DURACOAT Resistente a Rayones
e Optica de Vidrio Celular (X-SG65L) e Sistema de Cabezal Limpio

® Para fresas HP (22,35) e Enfriamiento externo

* Velocidad Méax : 40.000 min’!

Optico  mobeLo Z-SG45L  conico vepeono C1107
No Optico  vopeo Z-SG45  conicopzreono 1108

Multiplicador 1:3 ¢ Cuerpo de Titanio con DURAGRIP Resistente a Rayones
o Optica de Vidrio Celular (Z-SG45L)  Rodamientos de Ceramica

® Sistema de Cabezal Limpio e Portafresas Push Botton

® Para fresas FG (21,6 / 20-25 mm) e Enfriamiento externo e Sistema Anti Calor
* Revestimiento DLC e Velocidad Méx : 120.000 min™'

7T\’ Lavable en 5°c| Esterilizable con 1 97
termodesinfectante | $$9 | autoclave hasta 135°C

vIonduo
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Piezas de Mano para Implantes o optico Piezas de Mano para Microcirugia no optico
Serie SGM

Piezas de Mano Rectas

mobeLo SGS-ES  conico o pepino H264

Velocidad Directa 1:1 e Para fresas quirtirgicas (22,35)
® Blogueo de mandril por anillo e Velocidad Méx : 40.000 min'

16 : 1 wopeco SGM-ER16i  copico pepepno Y110126
20 : 1 wmopeco SGM-ER20i  copicopepeoino Y110127
32 :1 wooeto SGM-ER32i  conico pepeoipo Y110128

o Velocidad Méx : 2.500 min (16:1), 2.000 min (20:1), 1.260 min™ (32:1)
e [rigacion externa e interna (Kirschner y Meyer)

e Con llave para pieza de mano

mobeLo SGS-E2S  coico ot peoino H266

Multiplicador 1:2 e Para fresas quirtrgicas (22,35)
* Bloqueo de mandril por anillo e Velocidad Max : 80.000 min'!

Estan disponibles 2 tipos de Indicadores de Piezas de Mano con Angulo de 20°

Profundidad. Ambos son faciles de colocar y
retirar para tratamientos sin inconvenientes.

vIonduo

mobeLo SGA-ES

Velocidad Directa 1:1 e Para fresas quirtrgicas (22,35)
* Blogqueo de mandril por anillo e Velocidad Max : 40.000 min'!

copico be Peoino H263

20 : 1 wopero SGMS-ER20i  copico bt reoino Y110147
® \elocidad Méx : 2.000 min™'

* [rigacion externa e intera (Kirschner y Meyer)
* con 2 Indicadores de Profundidad, Llave para la pieza de mano, Regla

mopeLo SGA-E2S  copico oe peoino H265

Multiplicador 1:2 e Para fresas quirirgicas (22,35)
® Blogueo de mandril por anillo e Velocidad Méx : 80.000 min''

7T( Lavable en 135°| Esterilizable con 7T\’ Lavable en 135°c| Esterilizable con
198 termodesinfectante [ §$$ | autoclave hasta 135°C termodesinfectante § ] autoclave hasta 135°C 199
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Piezas de Mano Micro Sierra nNo Optico

Reciprocidad de 1,8 mm

mopeLo SGR2-E  copico ot pepino SH162

= Reduccion 3:1 e Con Boquilla de Irrigacién Externa
® Méx : 12,600 movim./min

MopELo SGO2-E  copico e Pepino SH164

Reduccion 3:1 e Con Boauilla de Irigacion Externa
® Méx : 12.800 movim./min

MopeLo SGT2-E  copico ot o SH163

Reduccion 3:1 e Con Boquilla de Irrigacion Externa
® Méx : 12.600 movim./min

* No exceda la velocidad méxima indicada.
200

7T( Lavable en 135°| Esterilizable con
i o
* Las sierras son vendidas separadamente. termodesinfectante [ §$$ | autoclave hasta 135°C

SGR2-E Hojas para Vaivén Antero-Posterior

Procwens o .
‘ mobeco SGR-1 copico o peoino YO00072
10

* Espesor de hoja 0,35 mm e Paquete de 10 hojas

CT—
s mobeLo SGR-2  copico be Peoio YO00073
20

‘—J ® Espesor de hoja 0,35 mm e Paquete de 10 hojas

MobeLo SGR-3  conico be Pepibo YO00074

® Espesor de hoja 0,35 mm e Paquete de 10 hojas

mobeLo SGO-1  copico be Peoio H174034

.g_L | 30

‘ e Espesor de hoja 0,3 mm e 1 hoja

é’" ﬂ 7 45 mobeLo SGO-2  conico o peoino H174044
B

® Espesor de hoja 0,3 mm e 1 hoja

o) )
0 & .30 mobeLo SGO-3  copico be Peoino H174031
® Espesor de hoja 0,3 mm e 1 hoja

T

[t 45 mobeLo SGO-4  copico oe peoino H174041
\6 & ® Espesor de hoja 0,3 mm e 1 hoja

o s

3 S0 mobeLo SGO-5  copico e Pedino H174032
. | i ® Espesor de hoja 0,35 mm e 1 hoja

mi S————————
0| ﬂ ¥ | 45 MobeLo SGO-6  copico e Peoino H174042

e Espesor de hoja 0,35 mm e 1 hoja

-
w[ 1t mobeLo SGT-1 copico be Peoino YO00075

® Espesor de hoja 0,35 mm e Paquete de 10 hojas

mobeLo SGT-2  conico o peoino YO00076

® Espesor de hoja 0,35 mm e Paquete de 10 hojas

201
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]
I SD 9 0 0 : Tratamientos mas rapidos

El destornillador sin cables iSD900 de NSK permite colocar y
retirar con seguridad tornillos de cierre, casquillos de cicatrizacion
y pilares en los procedimientos de implante, reduciendo el tiempo

Rapidez y Seguridad ' : de intervencion a la mitad.

Tratamientos de implantologia mas #l Adaptado a diversos campos operatorios

I’é.pidOS Y Seguros 1 Mantener una buena visibilidad del area operatoria puede

A o ) . resultar dificil cuando se retrae la mucosa oral con un
El destornillador protésico sin cables iISD900 de NSK ayuda a separador convencional que exige el uso de ambas manos.

colocar y retirar con la méaxima seguridad tornillos de cierre, iISD900 permite realizar estas operaciones con una sola mano
casquillos de cicatrizacion y pilares durante los procedimientos para garantizar la maxima visibilidad del area de intervencion.
de implante, reduciendo el tiempo de intervencion a la mitad.

Sistema de calibracién de torque para una
seguridad 6ptima
,4". i ! El exclusivo sistema de calibracion de torque (TCS) de iISD900
4 ¥ garantiza unos valores de torque precisos en todo momento.

Valores de torque adaptados a diversos
procedimientos y tres velocidades de rotacion

iISD900 de NSK tiene un rango de torque que va de 10 Ncm a
40 Ncm para garantizar una configuracion y un ajuste precisos
del torque, con incrementos de 1 Ncm o 5 Ncm, segun el
procedimiento que se vaya a realizar. También de acuerdo con
los requisitos de la intervencion, iSD900 ofrece velocidades de
15 min”', 20 min™' y 25 min™'.

vIondIio

iSD900 Set Completo
vopeLo iISD900 copico ot Pepino Y1001358

VERIEES

e Universal y compatible con los principales
sistemas de implantes

e Contra-angulo fiable y duradero, que
proporciona un excelente acceso al area
operatoria

¢ Un pitido audible indica una direccién de
giro inversa

¢ | a bateria estandar (AAA Ni-MH) se cambia
facilmente en el sitio

¢ Pantalla de control LCD que ofrece una
visibilidad extraordinaria y un manejo sencillo

Los cabezales pueden ser limpiados Los cabezales son esterilizables
202 en el Termodesinfectante con autoclave hasta 135°C 203
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Variosurg 3

Potencial en Evolucion

A la conquista de la perfeccion

Los sistemas ultrasénicos de cirugia 6sea son una herramienta fundamental en los
tratamientos quirdrgicos modernos y también en los implantes.

La potente pieza de mano VarioSurg3 presenta un cuerpo fino y ligero que reduce al
maximo la fatiga de la mano, al tiempo que proporciona una visibilidad extraordinaria.
La amplia variedad de puntas que se puede utilizar simplifica los procedimientos y
elimina el estrés para conseguir una intervenciéon mas precisa y eficaz.

Trio de Ases

Un ultrasonidos de rendimiento excepcional

El vataje no es el Unico elemento que determina la eficacia y el rendimiento de
corte en la cirugfa por ultrasonidos; también es importante la relacion de
potencia entre la frecuencia de la unidad de control, las caracteristicas vibratorias
de la pieza de mano y el disefio de la punta para funcionar a potencia elevada y
ofrecer una gran eficacia de corte. VarioSurg3 equilibra perfectamente estos tres
elementos para ofrecer el mejor ultrasonidos del mercado.

Procedimientos mas eficaces gracias a la estabilizacion
del equilibrio de potencia

VarioSurg3 consigue un 50% mas de potencia en modo SURG (CIRUG.) que los modelos anteriores,
lo que aumenta la eficacia de los procedimientos y reduce el tiempo de intervencion. (Las puntas
deben seleccionarse de acuerdo a los requisitos de potencia y a las caracteristicas del tratamiento.)
* Para obtener méas del 100% de potencia, es preciso usar las puntas adecuadas.

vIondIio

Hrin U

iUn 150% de potencial!

Virohus S

Maxima estabilidad en el corte gracias a las funciones
de retroalimentacion y ajuste automatico

Funcién de retroalimentacion

Esta funcion comprueba constantemente los parametros de funcionamiento de la unidad, al
tiempo que controla la potencia de salida para ajustarla al nivel apropiado y éptimo para el
procedimiento.

Funcién de ajuste automatico

La frecuencia de oscilacion se controla automaticamente para garantizar que el sistema siempre
transmite a la punta los valores de salida preestablecidos con exactitud, a fin de mantener el
nivel de vibracién ideal.
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Variosurg3 i se contro

Modo BURST (RAFAGA) avanzado

El cambio de modo SURG (CIRUG.) a modo BURST
(RAFAGA) durante la intervencion crea un efecto martillo
capaz de cortar los tejidos mas duros. El profesional
puede seleccionar uno de los tres niveles disponibles
en el modo BURST, de acuerdo con la intervencion que
est4 realizando o con la dureza del hueso.

Unidad de Control Avanzada para
Gestionar su Elevada Potencia

Intensidad luminosa regulable

Simplemente pulsando un botén, las luces LED del
instrumento pueden regularse en tres niveles de
intensidad para adaptarse al procedimiento quirdrgico.

Tres modos adaptados

Es posible elegir entre los modos P (PERIODONCIA),
E (ENDODONCIA) y S (CIRUGIA) para adecuarse a
los diversos tipos de intervenciones, desde
osteotomias a retoques posoperatorios.

vIondIio

Volumen de flujo de irrigacién regulable

Es posible seleccionar uno de los cinco niveles de flujo de solucién refrigerante,
con un volumen méximo de 75 ml por minuto, para adaptarse al tipo de
intervencion y a la punta utilizada. Una buena irrigacion controla el calentamiento
de la punta, protegiendo las células seas.

Memoria para registro de datos de los tratamientos y
configuracion de programas
La unidad cuenta con una funcién de memoria para almacenar los parametros

amplia especificos del tratamiento, a los que se puede acceder facilmente a través del
bot botén de programa.

La unidad
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CIRUGIA

Variosurg3 eieza e vano

Maxima capacidad de maniobra
gracias a su diseno ultradelgado

Piezas de mano ergondémicas ultradelgadas

La pieza de mano ultradelgada con iluminacion LED de NSK permite un
mejor acceso al area de intervencion y una visibilidad 6ptima. Gracias a
su excelente equilibro y su disefio ergonémico, aumenta la precision de
los movimientos y minimiza la fatiga de manos y dedos, especialmente

en tratamientos largos.

Transmision de potencia eficaz con minima
generacién de calor

Al estar fabricada con materiales innovadores, VarioSurg3 transmite
sin ninguna pérdida la potencia adecuada del generador a la punta,
minimizando la produccién de calor.

lluminacién LED que aumenta la precision
de los tratamientos

La iluminacion LED de NSK genera una luz natural que
ilumina perfectamente el area quirdrgica, aumentando la
precision y reduciendo el tiempo de intervencion. Estas
luces son seguras, evitan el sobrecalentamiento incluso
durante usos prolongados y resultan econémicas debido
a su larga vida util. El exclusivo sistema de doble luz LED
elimina las sombras y ofrece una excelente visibilidad del
area de intervencion.

o T K Lfriafug 3 W
d

mopeLo VS3-LED-HPSC copico oe peoino E1133

® con 2 m. de cable
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7—\’ Lavable en 135¢| Esterilizable con
| termodesinfectante | $§3 | autoclave hasta 135°C

-

Las puntas estan disefiadas para preservar
los tejidos, mantener la velocidad de corte
y penetrar faciimente en el hueso.

El borde de sierra en el filo irregular de la
hoja aumenta la capacidad de corte y, al
evitar que la punta se atasque, mantiene la
velocidad de funcionamiento.
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Vaf'iU;Ufgg Sets Completos

' —X ]

Set Completo VarioSurg3 con Pieza de mano mopeLo VarioSurg3  conico oe renino Y1002726

Contenidos

* Unidad de control e Pieza de mano optica con cable de 2m e Pedal de control FC-78

* Casete de esterilizacion e Soporte de la pieza de mano e Tubo de irrigacion (x5) y otros accesorios
¢ Kit de cirugia béasico (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 y soporte para puntas)

Set Completo VarioSurg3 sin Pedal

vopeLo VarioSurg3 Non FT - coieo oe renino 1002248

Contenidos

* Unidad de control e Pieza de mano Optica con cable de 2m e Casete de esterilizacion
® Soporte de la pieza de mano e Tubo de irrigacion (x5) y otros accesorios
 Kit de cirugia bésico (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 y soporte para puntas)

Caracteristicas técnicas

Unidad de control

* Frecuencia 1 28-32 kHz

 Fuente de alimentacion : AC 230 V 50/60 Hz

® Caudal de irrigacion 1 10~75 mL / min

* Programas : Cirugia x 5, Endodoncia x 2, Periodoncia x 2
* Dimensiones 1L 265 x An 220 x Al 100 (mm)

210

Pedal de control

Ajustes del programa manos libres a través del pedal

El pedal de VarioSurg3 cumple con los estandares IPX8 para sistemas médicos de pedal y
permite un control perfecto mientras se realizan procedimientos quirdrgicos delicados. Esta
equipado con una palanca cuyo disefio facilita su elevacion o traslado con el pie.

Botén de programa

Bot6n de volumen de Boton de seleccion del o
flujo de solucion modo Burst <rafaga>
refrigerante —

Botén de. mobeLo FC-78  conico be peoino 21102003

encendido/apagado e Con cable de 2m

Casete de esterilizacion

El casete de esterilizacion esta disefiado para el
procesamiento y almacenaje seguro de los
componentes de VarioSurg3.

mopeLo VA-SG-CASE copico b repino 20001326

® Dimensiones : L 281 x An 171,5 x Al 47 (mm)

* Con los compartimentos apropiados para la
pieza de mano, cable, llave de sustitucion de
puntas y soportes para puntas

Maletin de transporte (Opcional)

El maletin de transporte de NSK puede transportar
todos los componentes del VarioSurg3.

mopeLo Maletin de Transporte  copico oe peoino Y1002768
(VarioSurg3)
e Dimensiones : L 534 x An 427 x Al 207 (mm)

211

vIONAID




NSK | CIRUGIA |

G ama d © p u ntas Varl OS u rg VarioSurg Puntas Quinirgicas Ultras

Puntas ultrasonicas

Una opcién amplia de aplicaciones clinicas

\\ 0 - MopeELo SG1 06DiGo e PEDID0 Z305101
mopeLo H-SG1 - conico o pepino Z305151

* | os puntos marcan 3, 6 y 9mm desde la parte superior de la punta
* Cinco dientes: 0,6mm de grosor

® Los puntos marcan 3, 6, 9, 12 'y 156mm desde la parte superior de la punta
 Cinco dientes: 0,6mm de grosor
\1 \} \N} lE mooe,o SG2R  copico o reoino Z305102

acion de Seno Maxilar Elevacion de Seno por Cresta

) mobeLo SG2L  conico oe pedino Z305103
s, * Punta con curva hacia la izquierda* e Tres dientes; 0,6mm de grosor
%
' Y e e——————— et e e .
L

nto para Membrana del Seno paracion del Implante T o mooeLo SG8 - cooco vepeno 2305109

* Punta con curva hacia la derecha* e Tres dientes; 0,6mm de grosor

vIonduo

* Los puntos marcan 3, 6 y 9mm desde la parte superior de la punta
« Tres dientes; 0,6mm de grosor

vopeLo SG8A  coico oe Penino Z305139

vopeLo H-SG8  conico o peoio Z305155
N
N m\& \;7 A
j&y E : 5 0l #ﬁ

isado de Raiz)

® Los puntos marcan 3, 6, 9, 12 y 156mm desde la parte superior de la punta
« Tres dientes; 0,6mm de grosor

- RS L ﬁ voeLo H-SG8R copico o peoino Z305156
| " « Punta con curva hacia la derecha* e Tres dientes; 0,6mm de grosor
) | | B e —————————— .
=
Perio-Control tJ ’-, A wvopeLo H-SG8L. copico o peoino 2305157

* La direccién de la curva de las Puntas es definida V7 | Lavable en
212 N

por la vista anterior de las mismas. termodesinfectante

150
) \ \ \  Punta con curva hacia la izquierda* e Tres dientes; 0,6mm de grosor
. [ i‘ m}w Las Puntas que se corresponden con alta potencia pueden ser utilizadas hasta ajustes de potencia del 150%.
ih N\ i |
135¢

Esterilizable con
autoclave hasta 135°C 213
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VarioSurg Puntas Quirtrgicas Ultraso Cirugia Osea VarioSurg Puntas Quitirgicas Ultrasé Raspado

/ mopeLo SG14R copico ot peivo Z305122 ! Moo SG3 copico oe PeDbo Z305104
I - < !

 Punta con curva hacia la derecha* e Cinco dientes; 0,6mm de grosor * Punta con borde de espatula de tres lados

mopeLo SG14L. conico o pepino Z305123 ? ? wooelo SG4 - conico oz Pebino 2305105

- « Punta con curva hacia la izquierda*  Cinco dientes; 0,6mm de grosor * Punta con borde de espatula

0 m wooeLo SG19  cooieo ve peono Z305135 ﬂ /m wooeLo SG5  copico b PEDo Z305106
I * Los puntos marcan 3mm desde la punta

* Punta con borde de espétula redondeada

 Cinco dientes; 0,8mm de grosor

vopeLo SG30  conico oe peoioo Z305137
 Borde cortante ® Grosor: 0,5mm

? N mopeLo SG58  conieo ok penino Z305141

® Dots mark 3, 6 and 9mm from top of tip
* Three teeth; 0,6mm thick

vIonduo

mobeLo SG17  copieo b peoino 2305132

 Grosor 0,7mm

' ? mooeLo SG18R - copico e eino Z305133
| /

 Punta en Angulo Derecho* e Grosor 0,7mm

ﬂ mobeLo SG18L conico b peoino Z305134
* Punta en Angu\o lzquierdo* e Grosor 0,7mm

)

214 m Lavable en o] Esteriizable con * La direccion del dngulo de las Puntas es definido Tt | Lovable en Esterlizsblecon 5
termodesinfectante [ §§¢ | autoclave hasta 135°C por la vista anterior de las mismas. termodesinfectante autoclave hasta 135°C
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Valor de ajuste: Modo S,
Potencia 50%, Nivel de agua 5

Valor de ajuste: Modo S,
Potencia 80%, Nivel de agua 5

Elevacién de I; mbrana
parte periférica

Nuevas Puntas Especializadas
Exclusivamente para Alvéolos

Utilizado como parte del método de levantamiento alveolar, para realizar rapidamente B B e ] : "
los procedimientos de elevacion del seno, la nueva linea de Puntas de NSK ha sido )

disefiada para la minima agresion quirdrgica. Parte central

6. Usando suficiente irrigacion de agua, 7. La membrana del seno maxilar es Esta imagen muestra la membrana

Ejemplos de procesos para la elevacion de la membrana del

seno maxilar

Modelo de sitio de preparacion de implante para un implante de tamafo regular @4,0mm.

En caso de usar VarioSurg

Valor de ajuste: Modo S,
Potencia 50%, Nivel de agua 1

Valor de ajuste: Modo S,
Potencia 50%, Nivel de agua 1

se continta la formacién del sitio de
preparacion de implante usando la
Punta SCL1D.

El nivel de agua se ajusta a 5. Se
corta el piso de la cavidad del sitio de
preparacién de implante mediante el
uso del borde de la parte superior de
la Punta. Tenga cuidado de no forzar
la Punta en el sitio de preparacion de
implante. También, demasiada agua
puede ejercer presion en la membrana

exfoliada usando la Punta SCL1.

El nivel de agua se ajusta a 5.
Introduzca suavemente el extremo
de la Punta entre la membrana y el
hueso. Mover la Punta a lo largo de
la pared del sitio de preparacion de
implante para exfoliar la membrana.
Por favor, tenga cuidado, ya que la
membrana puede romperse en el
borde (partes senaladas por flechas)
entre el hueso y la membrana.

elevada que usted observara desde el

lado del seno maxilar. Por favor, verifique

la condicién de la membrana del seno
maxilar usando un endoscopio.

del seno maxilar.

Seno maxilar

2. Repetir el corte de uso usando la
Punta SG15B para aumentar el
ancho del corte.

Por favor, tenga cuidado de no
empujar demasiado la Punta.

*Caso de aproximadamente 5 mm desde 1. Corte de hueso hasta 1 mm de la
la base del hueso cortical al seno maxilar. base del seno maxilar mediante el
*El tejido 6seo es de tipo 3y en buenas uso de la Punta SG15A.
condiciones. Por favor, tenga cuidado de no
*En adicién al diagnéstico positivo empujar demasiado la Punta.
mediante imagen de CT, se debe
diagnosticar bien el ancho del hueso
vertical y el sitio de preparacion de
implante podria formarse hasta la base
del seno maxilar.

8. La Membrana del seno maxilar ahora 9. La formacién completada del sitio de
puede ser elevado mediante el uso de preparacion de implante.
la Punta SCL1. En el caso de usar perforacion, se
forma el sitio recto de preparacion de
implante de 3,2 mm.

vIondIio

Valor de ajuste: Modo S,
Potencia 80%, Nivel de agua 5

Valor de ajuste: Modo S,
Potencia 50%, Nivel de agua 1

Valor de ajuste: Modo S,
Potencia 50%, Nivel de agua 1

VarioSurg Puntas Quirtrgicas Ulirasénicas

cion de Seno por Cresta

mope,o SCL1  copico ot peoino Z305170

5. Usando suficiente irrigacion de agua,
el sitio de preparacion de implante se
forma usando la Punta SCL2D.

El nivel de agua se ajusta a 5.
Por favor, tenga cuidado de no
empujar mucho la Punta en el sitio de
preparacion de implante. También, ﬂ
|
{
|
.I
&

3. Corte de hueso usando la Punta
SG16A. El sitio de preparacion de
implante se forma aunque quede
poca base de hueso cortical.

4. Repetir el corte de hueso usando la
Punta SG16B. El sitio de preparacion
de implante se forma aunque quede
poca base de hueso cortical.

* Spray de Agua Interno

demasiada agua puede ejercer
presion en la membrana del seno
maxilar. En caso de utilizar la
perforacion, este paso debe excluirse.

mopeLo SCL1D  copico e penino Z305171

* Spray de Agua Interno ® Recubierto de diamante

Esterilizable con

Lavable en
autoclave hasta 135 217

termodesinfectante
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VarioSurg Puntas Quirtirgicas Uttrasonicas = [=)'c=[#1[e1y e [RST=T oW o Lo T 07 (=153 ]

MobeLo SCL2D  copico be penino Z305182

* Spray de Agua Interno ¢ Recubierto de diamante

mobeLo SCL3  copico pe Pebino Z305172
* Spray de Agua Interno

030mm

mopeLo SCL3D  copiso oe peoino 2305173

* Spray de Agua Interno ¢ Recubierto de diamante

mopeLo SCL4D  copiso oe peoino 2305184

* Spray de Agua Interno ¢ Recubierto de diamante

- i
mobeLo SCL5  copieo oe peoino 2305174
* Spray de Agua Interno

L\/ 24,0 mm

Moo SCLSD  copio be Pebino Z305175

 Spray de Agua Interno ® Recubierto de diamante

La profundidad estimada del sitio de la
2mm preparacion del implante puede ser
) amm medida con la escala de la punta.
m
3mm
S5mm
7—( Lavable en 135°%| Esterilizable con
218 | termodesinfectante | §§¢ | autoclave hasta 135°C

VarioSurg Puntas Quirtirgicas Ultrasonic Elevacion de Seno Maxilar

l —' -
? mopeLo SG6D  copico oe Pevino Z305107
[ 1] —= BT
ﬂ 4 MobeLo SG7D  copico pe pepino Z305108

i |
ﬂ ) vobeLo SG9 conico be PEDibo Z305110
@

 Elevador plano circular convexo ® Con angulo de 90°

A BNl
vobeLo SG10  copico e pepino Z305111
s * Elevador plano circular convexo e Con angulo de 135°

in B
/ﬂ ﬁ vobeLo SG11 copico oe peoino Z305112
4 * Compresor de cono

7—\’ Lavable en 135%| Esterilizable con
| termodesinfectante | $$3 ] autoclave hasta 135°C 219
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VarioSurg Puntas Quinirgicas Ulirasd Preparacion del Implante

mopeLo SG15A  copico oe Peoino Z305124

* Diametro del extremo de la punta; O,7mm

mopeLo SG15B  conico oe Penino Z305125

* Didmetro del extremo de la punta; 1,3mm

mobeo SG15C  copico be penino Z305126

* Didmetro del extremo de la punta; 0,9mm

mopeLo SG15D  copico oe Pevino Z305127

* Didmetro del extremo de la punta; 1,3mm

I'—! —
ﬁ MobELo SG16A  copico b penino 2305128
* Didmetro; 2,0mm

mopeLo SG16B  copico e Peino Z305129

GHI ﬁm
* Diametro; 2,6mm

7—( Lavable en 135°%| Esterilizable con
220 | termodesinfectante | §§¢ | autoclave hasta 135°C

VarioSurg Puntas Quirtirgicas Ultrasc Escarificacion

VarioSurg Puntas Quirtrgicas Ultras¢ Perio (Alisado de Raiz)

b -
F\ MobeLo P20-S  copico ot Peino Z305114
¢ !  Punta recta

Pl
\Q mopeLo P25R-S copieo v peono 2305115
(Vista de abajo)

* Punta curva derecha*

@ \ ___,.ﬁf"i_::t \x% MmopeLo P25L-S conico o repino Z305116

* Punta curva izquierdax

* La direccion del angulo de las Puntas es definido 7T\’ Lavable en 135%| Esterilizable con

por la vista anterior de las mismas. termodesinfectante | §$$ | autoclave hasta 135°C 221
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VarioSurg Puntas Quirtirgicas Ultrasénicas |'/ = | 1¢=1 411131 [=11{e) (Puntas-V)

Perio-Control

Soporte de Puntas-V
/V—TIF‘
Svstem

mope,oV10-S  conico b pepino Z305117

* Incluye la llave E para reemplazo de Puntas.
* No incluye la Punta de plastico.

mobeoV-P10  coico e peoino Y900184
* Juego de 3  No incluye soporte V10-S

mopeLoV-P12  conico oe peono Y1002167

* Juego de 3 * No incluye soporte V10-S

mopeLoV-P11R copico bt peono Y1002165

* Punta curva derecha* * Juego de 3
* No incluye soporte V10-S

mobeLoV-P11L copico be peono Y1002166

* Punta curva izquierda* e Juego de 3
* No incluye soporte V10-S

W V-P11R, V-P11L, V-P12 pueden ser usadas solamente en VarioSurg3.

Lavable en 13 Esterilizable con
termodesinfectante | §§¢ | autoclave hasta 135°C
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VarioSurg Puntas Quirtrgicas Uliras6nicas (Recue Endodoncia

mopeLo E3ORD-S  copico oe peoino Z305118

* Para dientes posteriores (en angulo derecho)

mopeLo E30LD-S  copico oe pepino Z305119

* Para dientes posteriores (en angulo izquierdo)

mooeo E31D-S  conico oe peoino Z305120

* Para dientes anteriores y posteriores (709

vopeLo E32D-S  copico be Pebino Z305121

 Para dientes anteriores (907)

* La direccién del angulo de las Puntas es definido 7T\’ Lavable en 5¢| Esterilizable con 203
por la vista anterior de las mismas. termodesinfectante | §$$ | autoclave hasta 135°C
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VarioSurg Puntas Quirtrgicas Kits de Puntas

.
) X
ooeto Kit Basico-HS oo 0 Y1002775 oorto Kit Corte O . 2 Y900688 vooero Kit Elevador Alveolar para vopeLo Kit Elevador Alveolar para
|M TEL It Basico- D/GO DE PEDS |M TEL ftorte Useo cobico bEpPeDl Implante Tamarfio Regular Implante Tamafio Grande
ncluye ncluye
« H-SG1, SG3, SG5, SGED, SG7D, SG11 « SG1, SG2R, SG4, SG2L, SGED copico oe PeEDID0 Y1002841 copico Dt pebino Y1002842
® Soporte para Puntas ® Soporte para Puntas Incluye Incluye
® SCL1D, SCL2D, SCL1 ® SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3
* Soporte para Puntas e Llave para Puntas VS e Soporte para Puntas e Llave para Puntas VS
o
=
c
- o}
L >
mopeLo Kit Elevacion Seno copico oe peoino YO00689 vopeLo Kit Endo-S  coiso b penino YO900691
Incluye Incluye
® SG1, SGB, SG6D, SGY, SG10, SG11 * G1-S, EORD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S
® Soporte para Puntas ® Soporte para Puntas
mopeLo Kit Preparacion Implantes conico oe peopo Y900774
Incluye
* SG15A, SG15B, SG16A, SG16B
® Soporte para Puntas
\J'| Lavable en 13 Esterilizable con W | Lavable en 5¢| Esterilizable con
224 termodesinfectante | §§$ | autoclave hasta 135°C / |\ termodesinfectante | $$3 ] autoclave hasta 135°C 225



