
Pannello di comando tavola
table control panel

Alloggiamento oftalmoscopio e
 skiascopio
 Housing
 ophthalmoscope and skiascope
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Soluzione destra e sinistra
Right and left solution

Poltrone disponibili: 
Available chairs:

Opzional disponibili:
Available optionals:

 

SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES

tutti i modelli di poltrona eccetto 88FA
all models of chairs except 88FA

Braccio autobilanciato orizzontale art. 63AB o 63CD
Horizontal counterbalanced arm art. 63AB or 63CD
Caricatore strumenti art. 65PCR
Rechargeable wells art. 65PCR

A little space occupied, a pleasant 

design, the simpleness of use and the 

completeness of equipments make of 

this little unit the ideal solution whose 

don’t have too space at disposal and 

need to utilize the most modern 

ophthalmic instruments today 

necessary for an accurate examination 

of the sight.

Un ingombro molto ristretto, un pia-

cevole design, la semplicità del-

l’uso e la completezza delle dota-

zioni fanno in modo che questo 

piccolo riunito sia l’ideale per chi 

non ha grandi spazi a disposizione 

e necessita di poter utilizzare i più 

moderni strumenti oftalmici che oggi 

occorrono per una visita approfondita 

della vista.

SOLUCIONES Y CARACTERÍSTICAS 

Solución de derecha e izquierda

Sillas disponibles: Todos los modelos de sillas excepto 88FA

Opciones disponibles: Brazo de contrapeso horizontal art. 63AB o 63CD  
Fuente recargable art. 65PCR 

El ocupar un espacio pequeño, un 
agradable diseño, la sencillez de uso 
y la integridad de sus equipos, 
hacen de esta pequeña unidad la 
solución ideal para aquellos que no 
tienen mucho espacio disponible, y 
requieren la utilización de los 
instrumentos oftálmicos más 
modernos de hoy en día, necesarios 
para un examen preciso de la vista. 

nel de control de la mesa 

Carcasa para 
oftalmoscopio y esquiascopio
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Tensione di ingresso: 220V 50/60 Hz 220V 50/60 Hz
 110V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Potenza: 990 VA 990 VA
Potenza lampada: 15 W 15 W
Altezza tavola: 900 mm 860 - 960 mm
Peso: 180 kg 180 kg
Larghezza: 1475 mm 1260 mm
Profondità: 1580 mm 1690 mm
Altezza: 2100 mm 2100 mm

Input tension: 220V 50/60 Hz
 110V 50/60 Hz
Power: 990 VA 
Lamp power: 15 W 
Table height: 860 - 960 mm 
Weight: 180 kg 
Width: 1475 mm 
Depth: 1580 mm 
Height: 2100 mm 

EASIER UNIT

Pannello di comando
control panel

Comandi tavola
 porta strumenti 

instument table con-
trols
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RIUNITO EASIER RIUNITO EASIER-M EASIER-M UNIT

220V 50/60 Hz
110V 50/60 Hz
990 VA 
15 W 
900 mm 
180 kg 
1475 mm 
1580 mm 
2100 mm 
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Soluzione destra e sinistra
Right and left solution

Con sollevamento elettrico della tavola strumenti
With motorized elevation instruments table

Poltrone disponibili: 
Available chairs:

Opzional disponibili:
Available optionals:

 

SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES

tutti i modelli di poltrona
all models of chairs

Braccio autobilanciato orizzontale 
art. 63AB o 63CD
Horizontal counterbalanced arm    
art. 63AB or 63CD
Caricatore strumenti art. 65PCR
Rechargeable wells art. 65PCR
Trasformatore strumenti art. 65AB4
Instruments transformer art. 65AB4

In the motorized version, the unit, 

mounted on a separated base from 

chair, offers an upper versatility of 

use, useful for those operators that 

need to joint the little available space 

with the comfort of the performance.

Nella versione motorizzata, il riunito 

montato su base separata dalla pol-

trona, offre una superiore versatilità 

d'uso utile a coloro che necessitano 

di affiancare l'esiguità degli spazi 

a disposizione con il confort delle 

prestazioni.

En la versión motorizada, la unidad, montada 
sobre una base separada de la silla, ofrece 
una versatilidad superior de uso, muy útil 
para los operadores que necesitan compartir 
el poco espacio disponible con la comodidad 
del rendimiento. 

ontroles de la mesa 
de instrumento 

SOLUCIONES Y CARACTERÍSTICAS 

nel de control  a

Tensión de entrada: 

Anchura
Peso:
Altura de la mesa:
Potencia de la lámpara:
Potencia:

Profundidad:
Altura:

Solución de derecha e izquierda

UNIDAD EASIER UNIDAD EASIER-M 

Con elevación motorizada de la mesa de instrumentos

Sillas disponibles: Todos los modelos de sillas

Opciones disponibles: Brazo de contrapeso horizontal art. 
63AB o 63CD  
Fuente recargable art. 65PCR 
Transformador para los 
instrumentos art. 65AB4


